
★コンポーネントＳシリーズ水栓お取替え情報

画像はLDJ900SP

販売期間：１９９５年１２月～１９９７年１２月

対象品番：LDJ750SP・SPQ LDJ800SP・SPQ LDJ850SP・SPQ
LDJ900SP・SPQ LDJ1000SP・SPQ LDJ1200SP・SPQ
※SPQは床給水タイプ

シングルレバー式

ＴＬ３８２ＡＸ型

【お取替え前水栓情報】

【代替水栓情報】

水栓取付穴寸法

シングルレバー混合栓（エコシングル）

ＴＬＮＷ３６Ｅ：￥６６，６００（税込￥７１，９２８）

取付座

ＴＨ７５２Ｒ ￥１ ７００ （税込￥１ ８３６）

エコシングル

お湯の使用量を年平均で

約３０％カット

吐水口を手前に

引き出して使えます。

洗面器内のすみずみまで

水が届き便利です。

ホース引き出し 吐水口上下吐水切り替え

ワンタッチで簡単に吐水を

ソフトとシャワーに切り替え

られるので、どんなシーン

でもラクラク使用

シングルレバー混合栓（エコシングル）

ＴＬ３６２Ｅ１Ｒ（¥ 52,900 税込¥ 57,132）も
取付け可能です。

※別途 取付座と連結管（２個入）が

必要となります。

ＴＨ７５２Ｒ ： ￥１，７００ （税込￥１，８３６）

連結管

ＴＨＫ４６ ： ￥３，９５０ （税込￥４，２６６）

取付座（メタル）ＴＨ７５２Ｒ

￥１，７００（税込１，８３６）

合計 ￥７２，２５０（税込￥７８，０３０）

※別途 取付座と連結管が必要となります

お取替え前との 差

吐水口高さ ：－４２mm
吐水口前出：－１８mm 連結管ＴＨＫ４６

￥３，９５０（税込４，２６６）

※２個入

※止水栓位置が床より３５０mm以下の

場合はＴＨＫ４６が必要です。

水栓を引き上げて吐水口を

高くし、広い空間を作ることが

できます。


