
発行日：
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住　　　　所 北九州市小倉南区朽網東５－１－１：

給水装置性能基準適合証明書

下記製品につき厚生省令第１４号への適合を証明します。

ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社　本社・小倉工場
　福岡県北九州市小倉南区朽網東5丁目1-1

ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社　大分工場
　大分県大分市屋山300番地

東陶（大連）有限公司
製品を製造する工場の名称

　中華人民共和国大連市経済技術開発区東北二街17号
及び所在地

ＴＯＴＯ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ.,ＬＴＤ.
　77 Moo 5 HSIL Industrial Zone Saraburi Tumbon
　Nongplamor, Nongkae, Saraburi 18140, Thailand

Ｐ．Ｔ．ＳＵＲＹＡ　ＴＯＴＯ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ
　JI.M.H.Thamrin Km.7.Serpong -  Tangerang

製 品 品 番

厚生省令第１４号（平成９年３月１９日）
適 合 す る 基 準 名

「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」

適 合 す る 性 能 項 目

厚生省告示第１１１号（平成９年４月２２日）による
試 験 方 法

「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験」

製 品 の 品 質 確 認 実 施 事 業 所 ＴＯＴＯ株式会社　機器水栓事業部

ISO9001 ・ＴＯＴＯ株式会社　機器水栓事業部

・ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社

・東陶（大連）有限公司

・ＴＯＴＯ（ＴＨＡＩＬＡＮＤ）ＣＯ.,ＬＴＤ.

・Ｐ．Ｔ．ＳＵＲＹＡ　ＴＯＴＯ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ公 的 認 可 状 況
ISO14001 ・ＴＯＴＯ株式会社　小倉第二工場

・ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社　大分工場

・東陶（大連）有限公司

・Ｐ．Ｔ．ＳＵＲＹＡ　ＴＯＴＯ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ

JIS B 2061 ・ＴＯＴＯ株式会社　機器水栓事業部

・東陶（大連）有限公司

２０１９年　２月　９日

ＴＮＡ１２Ｆ４Ｘ

省令第１条　耐圧に関する基準
省令第２条　浸出等に関する基準


