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本システムの主要機能 

• 手すりの寸法によって、必要となる部材の個数を自動で算出する 
ことができます。 

• 手すりの寸法から、後付補強板の寸法を自動で算出することが 
できます。 

• 階段の場合、踏み面／蹴り上げ／階段幅の寸法および段数から、 
手すりの寸法を自動で算出することができます。 

■ 部材の自動算出機能 
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「8000 mm」と入力 

延長ブラケット：２個 

手すり：３本 

受ブラケット：６個 

形状、入力寸法から部材を自動算出 



• 画像選択から見積りを行う場合、おまかせ選択とこだわり選択の 
２つのモードが用意されています。 

• おまかせ選択は、部材をオススメ部材で自動設定するモードです。 
こだわり選択よりも少ない手順で見積りを行うことができます。 

• こだわり選択は、部材をそれぞれ手動で選択するモードです。 
おまかせ選択よりも手順は増えますが、部材をより細かく選択する 
ことができます。 

■ おまかせ選択とこだわり選択 

本システムの主要機能 
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おまかせ選択 こだわり選択 
（ブラケットの選択例） 

ブラケットをそれぞれ選択 

ブラケット色のみ設定 
（各ブラケットは 
 オススメ部材が自動設定） 



• 複数の設置位置に対して見積りを行うことができます。 
• １つの見積につき、最大10件まで設置位置を登録することが 

できます。 
• 見積結果は、全設置位置を集約したものとなります。 

■ 設置位置の複数対応 

本システムの主要機能 
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最大１０件まで登録可能 全設置位置から部材数を集約 



画面説明 
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手すり見積り完了までの 
作業工程を表示します。 

見積り内の全設置位置を表示します。 
設置名称は、任意の名前に変更する 
ことができます。 

現在の工程の設定項目を一覧表示します。 
また、作業中の箇所をガイド表示します。 

現在の設置位置内の手すり情報を表示 
します。タブをクリックすることで、 
手すり情報を切り替えることができます。 



画面説明 
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・水色 … 設定済 
・緑色 … 現在作業中 
・灰色 … 未設定 
 
※ 設定済の項目をクリックすると、クリック 
  した項目に画面遷移することができます。 

■ 各コントロールの背景色 



画面説明 
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・緑枠 … オススメ項目 
・赤枠 … 選択済項目 
・青枠 … マウスカーソルがあたった項目 
・灰枠 … 選択不可項目 
 
※ おまかせ選択モードの場合、緑枠の 
  項目が自動選択されます。 

■ 選択肢の画像 

■ 選択肢の枠色 

・選択不可項目には、画像の上にメッセージが固定で表示されます。 
・選択可能項目の画像にマウスカーソルをあてると、画像の上に 
 部材の説明が表示されます。 

画像にマウスカーソルをあてる 



システム全体の流れ 

見積種別の決定 
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選択方法の決定 

選択タイプの決定 

パターン選択 

手すり選択 

部材選択 

仕様確認 

見積確認 

見積保存 
帳票・図面印刷 

設置位置の数だけ 
繰り返し 

見積り全体の 
設定 

設置位置単位の 
手すり見積り 

見積りの保存、 
帳票・図面印刷 



見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

下記手すり形状を例に、フリースタイル手すりの 
見積り作成手順を説明します。 

• 形状     … Ｌ型 
• 左右向き  … 左向き 
• 後付補強板  … 有り 
• 手すり 

• 横側  … φ35セーフティ 
• 縦側  … φ35フラット 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

１．見積種別の決定 

• 見積り対象となる手すりの種別を選択します。 画面 
説明 

「フリースタイル」の 
画像をクリックします 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

２．選択方法の決定 

• 見積り方法を選択します。 
• 画像を見ながら選択する場合は「画像選択」、品番を見ながら選択する場合は 

「品番選択」をクリックします。 

画面 
説明 

今回は、「画像選択」で 
処理を進めていきます 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

３．選択タイプの決定 

• 画像選択により見積りを行う場合、更に選択タイプを選択します。 画面 
説明 

今回は、「こだわり選択」で 
処理を進めていきます 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

４－１．パターン選択（大パターン決定） 

• 大パターン～小パターンから、手すりの形状を選択します。 画面 
説明 

「Ｌ型」を選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

４－２．パターン選択（小パターン決定） 

 画面 
説明 

「Ｌ型」を選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

４－３．パターン選択（左右向き決定） 

• 選択した手すり形状に左右向きが存在する場合、向きを選択します。 
• 左右向きが存在しない形状を選択した場合、本画面は表示されません。 

画面 
説明 

「Ｌ型」を選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

４－４．パターン選択（壁情報決定） 

• 手すりを設置する壁情報を選択します。 画面 
説明 

「木下地なし 後付補強板必要」 
を選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

４－５．パターン選択（補強板の有無決定） 

• 後付補強板を設置するかどうかを選択します。 
• 補強板の設置が不可能な形状や壁を選択していた場合は、「補強板無し」のみ 

選択可能となります。 

画面 
説明 

「補強板あり」を選択します 

18 



見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

【補足】その他の選択画面 

• 設定内容によっては、今回操作していただいた項目以外の選択が求められる 
場合があります。その場合は、画面の指示に従いそれぞれ操作してください。 

補足 
説明 

ブラケット取付方法選択画面 
（壁情報で、「柱に直接取付」を選択した場合） 

床情報選択画面 
（支柱セット形状を選択した場合） 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

５－１．手すり選択（手すりの種類選択：横方向） 

• 手すりの種類（握り径・手すりタイプ）を、横／縦単位で選択します。 
• Ｌ型は横／縦方向の手すりが存在する形状のため、横／縦それぞれの 

手すり種類を選択する必要があります。 

画面 
説明 

横方向の手すり種類を 
選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

５－２．手すり選択（手すりの種類選択：縦方向） 

• 手すりの握り径・手すりタイプを、横／縦単位で選択します。 
• 縦方向の場合、「平手すり」は選択不可となります。 

画面 
説明 

※縦方向の場合、 
 平手すりは選択できません 
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縦方向の手すり種類を 
選択します 



見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

５－３．手すり選択（手すりの寸法入力） 

• 手すりの寸法を入力します。入力後、「次へ」ボタンをクリックします。 
• 入力内容に誤りがある場合は、エラーメッセージが表示されます。 

画面 
説明 

① 手すり寸法を 
  入力します 

② 「次へ」ボタンを 
  クリックします 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

５－４．手すり選択（手すりの色選択） 

• 手すりの色を選択します。 画面 
説明 

手すりの色を選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

【補足】階段寸法による手すり寸法算出 

• 階段形状の場合、階段の寸法入力方法を選択する画面が表示されます。 
• 「実寸なし」を選択すると、階段寸法から手すり寸法を算出することができます。 

（「実寸あり」を選択すると、手すり寸法の入力となります） 

補足 
説明 

階段寸法から手すり寸法を 
算出したい場合は、 
「実寸なし」を選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

６－１．ブラケット選択（延長ブラケットの選択） 

• 入力した手すり寸法が手すり１本で構成できない場合、手すりを延長するための 
ブラケットを選択します。 

• 延長の必要が無い場合、本画面は表示されません。 

画面 
説明 

延長ブラケットを選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

６－２．ブラケット選択（ジョイントブラケットの選択） 

• 複数の手すりで構成された形状の場合、手すり間をつなげるための 
ジョイントブラケットを選択します。 

• ジョイントブラケットが無い形状の場合、本画面は表示されません。 
 

画面 
説明 

ジョイントブラケットを 
選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

６－３．ブラケット選択（エンドブラケットの選択：上側） 

• 上側のエンドブラケットを選択します。 
• Ｌ型は上側と右側にエンドブラケットが存在する形状のため、 

上側／右側それぞれを選択する必要があります。 
 

画面 
説明 

上側のエンドブラケットを 
選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

６－４．ブラケット選択（エンドブラケットの選択：右側） 

• 右側のエンドブラケットを選択します。 画面 
説明 

右側のエンドブラケットを 
選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

６－５．ブラケット選択（受ブラケットの選択） 

• 受ブラケットを、縦／横単位で選択します。 
• Ｌ型は補強板有りの場合、受ブラケットは横方向のみ取付可能な形状のため、 

横方向のみ選択します。 
 

画面 
説明 

横方向の受ブラケットを 
選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

６－６．ブラケット選択（ブラケットの色選択） 

• ブラケットの色を選択します。 
• ここで選択した色は、設置位置内の全ブラケットに反映されます。 

 

画面 
説明 

ブラケットの色を選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

７－１．補強板選択（補強板の寸法入力） 

• 後付補強板の寸法を入力します。後付補強板の寸法は、手すりの寸法から 
算出した値が初期設定されます。入力後、「次へ」ボタンをクリックします。 

• 入力内容に誤りがある場合は、エラーメッセージが表示されます。 

画面 
説明 

① 後付補強板の 
  寸法を入力します 

② 「次へ」ボタンを 
  クリックします 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

７－２．補強板選択（補強板の種類選択） 

• 後付補強板の種類（厚さ・幅）を選択します。 画面 
説明 

後付補強板の種類を 
選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

７－３．補強板選択（補強板の飾り選択） 

• 後付補強板の飾りを選択します。 
 

画面 
説明 

後付補強板の飾りを 
選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

７－４．補強板選択（補強板のねじ隠し選択） 

• 後付補強板のねじ隠しを選択します。 
 

画面 
説明 

後付補強板のねじ隠しを 
選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

７－５．補強板選択（補強板の色選択） 

• 後付補強板の色を選択します。 
• ここで選択した色は、設置位置内の後付補強板、飾り、ねじ隠しに 

反映されます。 
 

画面 
説明 

後付補強板の色を 
選択します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

８．仕様確認 

• 現在選択している設置位置での必要な部材が一覧表示されます。 
• 本画面時点で未確定の項目については、「－」で表示されます。 
• 「次へ」ボタンをクリックすると、見積確認画面に遷移します。 

 

画面 
説明 

「図面プレビュー」ボタンをクリックすると、 
現在選択している設置位置の手すり図面が 
別ウィンドウで表示されます 

「次へ」ボタンをクリックします 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

【補足】設置位置の追加 

• 仕様確認画面から、新しい設置位置を作成することができます。 
「手すり追加」ボタンをクリックことで、設置位置が追加されます。 

• 設置位置は、最大１０件まで登録することができます。 
 

補足 
説明 

① 仕様確認画面から、 
  「手すり追加」ボタンをクリックします 

② 設置位置が追加されます 
  （必要な設置位置の数だけ 
  繰り返し設定を行ってください） 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

９．見積確認 

• 全設置位置での必要な部材が一覧表示されます。 
• 本画面で、各部材の品番・数量が確定します。 
• 「次へ」ボタンをクリックすると、見積保存画面に遷移、保存を行います。 

 

画面 
説明 

「次へ」ボタンをクリック、 
見積を保存します 
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見積りの作成手順～フリースタイル編～ 

【補足】その他品、備考の登録 

• 見積確認画面で「その他品番・備考」ボタンをクリックすると、 
「その他品番（備考入力）画面」に遷移します。他の見積システムと同様の手順で、 
見積りにその他品や備考情報を追加することができます。 
 

補足 
説明 

② その他品や備考情報を 
  追加します 

③ 見積一覧に追加されます 
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① 見積確認画面から、 
  「その他品番・備考」ボタンを 
  クリックします 



見積りの作成手順～屋外編～ 

下記手すり形状を例に、屋外手すりの 
見積り作成手順を説明します。 

• 形状 … 
  壁＋地：階段・スロープ⑤ 
 

• 左右向き … 左向き 
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設定項目は異なりますが、基本的な操作手順は 
フリースタイルと変わりません 



見積りの作成手順～屋外編～ 

１．見積種別の決定 

• 見積り対象となる手すりの種別を選択します。 画面 
説明 

「屋外」の 
画像をクリックします 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

２．選択方法の決定 

• 見積り方法を選択します。 
• 画像を見ながら選択する場合は「画像選択」、品番を見ながら選択する場合は 

「品番選択」をクリックします。 

画面 
説明 
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今回は、「画像選択」で 
処理を進めていきます 



見積りの作成手順～屋外編～ 

３．選択タイプの決定 

• 画像選択により見積りを行う場合、更に選択タイプを選択します。 画面 
説明 
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今回は、「こだわり選択」で 
処理を進めていきます 



見積りの作成手順～屋外編～ 

【補足】おまかせ選択で自動選定される支柱 

• 支柱の固定方法にはアンカー固定式と埋め込み固定式がありますが、おまかせ選択の場合は 
アンカー固定式の支柱が自動で選定されます。 

• 埋め込み固定式の支柱を選定したい場合は、こだわり選択でお見積りください。 

補足 
説明 
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オススメ 
部材 

（仕様確認画面） 

（エンド支柱選択画面） 

（受支柱選択画面） 

オススメ 
部材 

アンカー固定式の支柱がオススメ部材として設定されて 
いるため、おまかせ選択の場合は、アンカー固定式の 
支柱が自動で選定されます 



見積りの作成手順～屋外編～ 

４－１．パターン選択（施工面決定） 

• 施工面～小パターンから、手すりの形状を選択します。 画面 
説明 

「壁と地面」を選択します 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

４－２．パターン選択（中パターン決定） 

 画面 
説明 

「階段・スロープ」を 
選択します 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

４－３．パターン選択（小パターン決定） 

 画面 
説明 

「壁＋地：階段・スロープ⑤」を 
選択します 

47 



見積りの作成手順～屋外編～ 

４－４．パターン選択（左右向き決定） 

• 選択した手すり形状に左右向きが存在する場合、向きを選択します。 
• 左右向きが存在しない形状を選択した場合、本画面は表示されません。 

画面 
説明 
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「壁＋地：階段・スロープ⑤」を 
選択します 



見積りの作成手順～屋外編～ 

４－５．パターン選択（階段／スロープ決定） 

• 選択した手すり形状が階段・スロープに施工する形状の場合、施工対象を選択します。 
• 階段・スロープに設置しない形状を選択した場合、本画面は表示されません。 

画面 
説明 

設置位置にあった項目を 
選択します 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

５－１．手すり選択（手すりの末端形状選択） 

• 地面に施工する形状の場合、手すりの末端形状を選択します。 画面 
説明 

手すりの末端形状を 
選択します 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

５－２．手すり選択（手すりの寸法入力） 

• 手すりの寸法を入力します。入力後、「次へ」ボタンをクリックします。 
• 入力内容に誤りがある場合は、エラーメッセージが表示されます。 

画面 
説明 
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① 手すり寸法を 
  入力します 

② 「次へ」ボタンを 
  クリックします 



見積りの作成手順～屋外編～ 

５－３．手すり選択（手すりの色選択） 

• 手すりの色を選択します。 画面 
説明 

手すりの色を選択します 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

６－１．金具選択（延長ジョイントの選択） 

• 入力した手すり寸法が手すり１本で構成できない場合、手すりを延長するための 
ジョイントを選択します。 

• 延長の必要が無い場合、本画面は表示されません。 

画面 
説明 

延長ジョイントを選択します 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

６－２．金具選択（ジョイントの選択） 

• 複数の手すりで構成された形状の場合、手すり間をつなげるためのジョイントを選択します。 
• ジョイントが無い形状の場合、本画面は表示されません 

画面 
説明 

ジョイントを選択します 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

６－３．金具選択（エンドブラケットの選択） 

• 壁に施工する形状の場合、エンドブラケットを選択します。 画面 
説明 

エンドブラケットを選択します 

55 



見積りの作成手順～屋外編～ 

６－４．金具選択（金具の色選択） 

• 金具の色を選択します。 
• ここで選択した色は、設置位置内の全金具に反映されます。 
• 色設定可能な金具が存在しない場合は、「なし」のみ選択が可能です。 

画面 
説明 

金具の色を選択します 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

【補足】金具選択（受ブラケットの選択） 

• 今回選択した形状にはありませんでしたが、壁に施工し、かつ受ブラケットが必要な 
形状の場合は、受ブラケットの選択画面が表示されます。 

補足 
説明 
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見積りの作成手順～屋外編～ 

７－１．支柱選択（エンド支柱の選択） 

• 地面に施工する形状の場合、各支柱を選択します。 
• エンド支柱 ⇒ 受支柱 の順番で選択していきます。 
• 末端形状でエンドバーを選択していた場合、受支柱のみの選択となります。 

画面 
説明 
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エンド支柱を選択します 



見積りの作成手順～屋外編～ 

７－２．支柱選択（受支柱の選択：傾斜部） 

• 傾斜部の受支柱を選択します。 画面 
説明 
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傾斜部の受支柱を選択します 



見積りの作成手順～屋外編～ 

７－３．支柱選択（受支柱の選択：水平部） 

• 水平部の受支柱を選択します。 画面 
説明 
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水平部の受支柱を選択します 



見積りの作成手順～屋外編～ 

８．仕様確認 

• 現在選択している設置位置での必要な部材が一覧表示されます。 
• 以降は、フリースタイルと同様の手順になります。 

画面 
説明 

61 



出力帳票 

• 本システムでは、下記帳票を出力することができます。 

■ 帳票の種類 
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• お見積シート 
• 図面 
• プランシート      



出力帳票 

■ 見積書 

63 

設置位置を複数設定した場合は、 
設置位置単位の見積結果を 
併せて出力します 

全設置位置の見積結果が出力されます 



出力帳票 

■ 図面 
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視点（正面図、平面図など）は、 
手すり形状にあったものを出力します 
（尺度は全て１／３０固定です） 

部材一覧を出力します 
（部材一覧の各番号は、図面に 
 記載された番号に対応します） 



出力帳票 

■ プランシート 
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・部材の色見本画像を出力します 
・選択した手すり形状に関係なく、固定の形状画像が 
 出力されます（フリースタイルの場合は、常に 
 Ｉ型（横）の形状画像で出力されます） 
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